SOLARFAN 30

ESTRATTORI D'ARIA AUTOALIMENTATI
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SOLARFAN 30

ESTRATTORI D'ARIA AUTOALIMENTATI

ORIZONTALE INCLINAZIONE 15°

INCLINAZIONE 30° INCLINAZIONE 45°

PERIODO ESTIVO

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
SOVRACCARICO CON MAGGIORE EFFICIENZA
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MOD. SOLARFAN 30
ALIMENTAZIONE

& Controllo Climatico
%‘: Regoelando la temp del avrete un ambi
~ intemo pil confortevole.

Riduce la formazione di condensa e muffe

i Aluta a eliminare muffe o condensa per prolungare la vita
= della vostra copertura

Pannello fotovoltaico
policristallino 30W

Dimensioni: 415x495x25mm

Previene la formazione di ghiaccio

In climi particolarmente rigidi, una buona ventilazione elimi-
na la formazione di ghiaccio nel sotto tetto.

Tipo di Ventola in alluminio

Design robusto

Il suo design & conforme alle normative pid restrittive per
essere montalo in zone con forti venti o uragani

Motore Brushless DC

Alimentato dal sole

Il pannello fotovoltaico provvede all’auto funzionamento,
Senza pesare sulla spesa elettrica

— ;7- Dimensioni 530 x 530 x 250 mm

= Portata aria 3383 mc/h

Facile installazione
Va ’ Installazione facile e veloce, con scossaline che si adattano
Peso 14,7 kg a qualsiasi tipo di copertura
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